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

Размеры на чертежах указывают размерными числами и

размерными линиями. Размерная линия ограничивается с двух

сторон стрелками. Выносные линии выходят за концы на 1…5мм. 



Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг

другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.



Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят

специальный знак Ø.



Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут R.



При указании размера угла , размерную линию проводят в виде

дуги окружности, с центром в вершине угла.



Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного

элемента, наносят □.



Если встречаются несколько одинаковых элементов, то

рекомендуют наносить размер лишь одного из них, с указанием

количества.



При изображении плоских деталей в одной проекции, толщина

детали указывается S.



Подобным образом указывают и длину детали L.
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

Размеры на чертежах указывают размерными числами и

размерными линиями. Размерная линия ограничивается с двух

сторон стрелками. Выносные линии выходят за концы на 1…5мм. 



Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг

другу, то ближе к изображению наносят меньший размер.



Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят

специальный знак Ø.



Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут R.



При указании размера угла , размерную линию проводят в виде

дуги окружности, с центром в вершине угла.



Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного

элемента, наносят □.



Если встречаются несколько одинаковых элементов, то

рекомендуют наносить размер лишь одного из них, с указанием

количества.



При изображении плоских деталей в одной проекции, толщина

детали указывается S.



Подобным образом указывают и длину детали L.

